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1. NORMATIVA DE REFEREN CIA: EL CÓDIGO TÉCNI CO DE LA EDIFICACIÓN  
 

Se toma como normativa de referencia el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HE - Ahorro de 

energía, Sección HE 1 Limitación de demanda energética (CTE-DB-HE 1), del cual adjuntamos el cuadro de zona 

climática correspondiente a Madrid (D3), donde se establecen las exigencias referentes a las transmitancias de los 

distintos elementos. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA FICHA  

Las posibles actuaciones subvencionables se dividen en tres grupos: 

 

- Medidas pasivas: mejora de la envolvente 

- Medidas activas 

- Otras medidas 
 

La ficha de evaluación tiene formato de tabla Excel en la que aparecen los siguientes apartados: 

 

- Mejora de la envolvente 

- Tipos de muros 

- Tipos de suelos 

- Tipos de cubierta 

- Tipos de carpintería 

- Espesores equivalentes de aislante 

- Orientaciones según el CTE 

- Resumen de la propuesta de actuación 

 
En el apartado Mejora de la envolvente, únicamente hay que completar las casillas en color verde. Los datos 

solicitados se refieren a superficies y transmitancia de los distintos elementos que se van especificando. Este proceso 

hay que realizarlo para las tres situaciones que aparecen: estado actual, estado CTE y la actuación prevista. El resto 

de casillas se completan automáticamente, incluyendo las correspondientes a la obligatoriedad de las medidas 

pasivas. 

 

Los siguientes apartados correspondientes a tipos de elementos, espesores equivalentes y orientaciones según el 

CTE, son apartados únicamente de consulta, para poder completar la tabla anterior. 

 

En la última parte de la ficha, denominada Resumen propuesta de actuación, las primeras casillas correspondientes a 

medidas pasivas se rellenan automáticamente al completar la tabla Mejora de la envolvente.  
 

En el apartado de medidas activas y otras medidas, únicamente habrá que señalar SI/NO. 
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Todo este proceso se explica a continuación con más detalle. 

3. MEDIDAS PASIVAS: M EJORA DE LA ENVOLVEN TE 

 
Este bloque se refiere a actuaciones encaminadas a la mejora de la envolvente, concretamente a los cerramientos opacos 

(fachadas, cubiertas y suelos) y a huecos (carpintería-vidrio).  

 

Esta ficha evalúa tres escenarios posibles, de tal forma que se puede evaluar la eficacia de las actuaciones sobre cada 

elemento y se pueden comparar los distintos estados del mismo respecto al ahorro energético:  

 

- Estado actual del edificio 

- Las actuaciones mínimas para cumplir las exigencias del Código Técnico de la Edificación 

- Las actuaciones previstas por el técnico. Se recomienda mejorar lo establecido por el CTE, pues con pequeñas 

diferencias económicas se mejoran considerablemente las condiciones globales del edificio. 

 

3.1 Estado actual 

 

Este apartado se identifica con el color naranja. 

 

En la primera columna se definen los elementos que constituyen la envolvente del edificio, ordenados por grupos según 

la posición que ocupan en el mismo: cubiertas, patios interiores (muros y carpinterías), fachadas exteriores (muros y 

carpinterías), medianeras (muros y carpinterías) y suelos. 

 

La segunda columna se refiere a la superficie de cada elemento (m2). En la tercera se indican las transmitancias de cada 

elemento (W/m2 K). En la cuarta se define el coeficiente A (W/K) 

 
3.2 Adaptación al CTE 

 

Este apartado se identifica con el color amarillo. 

 

En las columnas referentes a la adaptación al CTE, en color amarillo, se ubican la transmitancia de cada elemento 

exigida por el Código Técnico de la Edificación y en la siguiente el coeficiente B (W/K) 

 

3.3 Actuación prevista 

 

Este apartado se identifica con el color azul. 
 

En la primera columna se definen los elementos que constituyen la envolvente según la actuación prevista y en las dos 

siguientes la transmitancia de cada elemento y el coeficiente C (W/K).  

 

3.4 Reducción de pérdidas 

 

Las siguientes columnas se calculan automáticamente y establecen comparaciones entre la situación inicial y la 

actuación prevista. Estos datos se analizan elemento a elemento y también al final de cada columna se obtienen datos 

totales. Estas columnas se refieren a: 

 

- Reducción de pérdidas (W/K): mide la reducción de pérdidas existente entre el estado inicial y la actuación 
prevista (A-C) 

- % reducción de pérdidas: Idem al anterior, pero el valor está dado en porcentaje. 

- % reducción de pérdidas por elemento respecto al total: Se expresa en esta columna el porcentaje de ahorro de 

todos los elementos que constituyen cada grupo respecto al valor de pérdidas totales en el estado inicial del 

edificio (A = Ɇ (Supactual x Uactual)) 

- % reducción de pérdidas por elemento respecto de la reducción total: Porcentaje de ahorro de todos los 

elementos que constituyen un grupo respecto al ahorro total. 
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3.5 Elementos analizados 

 

Las columnas que hay que completar con datos sobre el edificio son las que aparecen en color verde.  

 

Como ya hemos comentado anteriormente en naranja se encuentran las referentes al estado actual de la edificación, 

en amarillo las referidas a la adaptación al código técnico y en azul las relacionadas con la actuación prevista en 

cada rehabilitación. 

 
Pinchando sobre las casillas donde aparece indicado en azul tipos de cubierta, tipos de muros y tipos de carpintería, el 

programa te envía directamente a las tablas de tipos de cubiertas, tipos de muros o tipos de carpinterías. El uso de estas 

tablas se explica a continuación. 
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Los datos de las tablas de transmitancias de los diferentes elementos han sido obtenidos, y ampliados,  a partir de 

estudios realizados por el equipo de investigación. De esta manera se recogen las características constructivas más 

habituales tanto del centro de Madrid como de las periferias. 

 

3.5.1 Tabla de tipos de muros y valores de transmitancia (W/m
2
K) 

En la categoría de muros se establecen siete grupos, divididos a su vez en diversas tipologías en función de las 

características constructivas de los mismos. Dentro de cada tipología existen varios ejemplos según los porcentajes de 

material que los componen: 

 

- Muros de granito (2 tipologías) 

- Muros de ladrillo macizo (3 tipologías) 

- Muros de ladrillo silicocalcáreo (5 tipologías) 

- Muros de ladrillo perforado (6 tipologías) 

- Muros de bloque cerámico (5 tipologías) 
- Muros de bloque de hormigón (5 tipologías) 

- Muros de entramado (8 tipologías) 

 

En negrita se indica el aislamiento necesario para cumplir el CTE y en azul los aislamientos recomendados, ya que con 

un poco más de inversión económica la mejora energética es notable. El aislamiento de referencia utilizado para las 

tablas es el Poliestireno Expandido EPS tipo III, luego se puede acceder a una tabla de equivalencias con otros tipos de 

aislamiento. 

 

Pinchando en la casilla volver a ficha de mejora de la envolvente directamente pasamos a ese apartado. 

Para otro tipo de aislamiento consultar tabla de espesores equivalentes 
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3.5.2 Tabla de tipos de suelos y valores de transmitancia (W/m
2
K) 

 
En la categoría de suelos se establecen cinco grupos, divididos a su vez en diversas tipologías en función de las 

características constructivas de los mismos. Dentro de cada tipología existen varios ejemplos según los porcentajes de 

material que los componen: 

 

- Suelos con estructura de madera (4 tipologías) 
- Suelos con estructura de forjado reticular (4 tipologías) 

- Suelos con estructura de forjado unidireccional (4 tipologías) 

- Suelos con estructura de losa de hormigón (4 tipologías) 

- Suelos con estructura de forjado metálico (4 tipologías) 

 

En negrita se indica el aislamiento necesario para cumplir el CTE y en azul los aislamientos recomendados, ya que con 

un poco más de inversión económica la mejora energética es notable. El aislamiento de referencia utilizado para las 

tablas es el Poliestireno Expandido tipo IV. 

 

Pinchando en la casilla volver a ficha de mejora de la envolvente directamente pasamos a ese apartado. 

Para otro tipo de aislamiento consultar tabla de espesores equivalentes 
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3.5.3 Tabla de tipos de cubiertas y valores de transmitancia (W/m
2
K) 

 

Existen cuatro grupos de cubiertas, divididos a su vez en diversas tipologías en función de las características 
constructivas de las mismas. Dentro de cada tipología existen varios ejemplos según los porcentajes de material que las 

componen: 

 

- Cubiertas inclinadas con forjados (18 tipologías) 

- Cubiertas inclinadas con estructura de madera (8 tipologías) 

- Cubiertas planas con forjado de hormigón (14 tipologías) 

- Cubierta plana con forjado de madera (10 tipologías) 

En negrita se indica el aislamiento necesario para cumplir el CTE y en azul los aislamientos recomendados, ya que con 

un poco más de inversión económica la mejora energética es notable. El aislamiento de referencia utilizado para las 

tablas es el Poliestireno Expandido EPS tipo III. 

 

Pinchando en la casilla volver a ficha de mejora de la envolvente directamente pasamos a ese apartado. 
Para otro tipo de aislamiento consultar tabla de espesores equivalentes 
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3.5.4 Tabla de tipos de carpinterías y valores de transmitancia (W/m
2
K)  

 

 
El cuadro de valores de transmitancias de carpinterías se da en función de la orientación y porcentaje de huecos, siguiendo 

lo establecido por el CTE. 
 

Se establecen los siguientes grupos: 

 

- Marco de madera (50% marco-50% acristalamiento)  

- Marco de aluminio (30% marco-70% acristalamiento) 

- Marco aluminio con rotura de puente térmico (30% marco-70% acristalamiento) 

- Marco de madera (25% marco-75% acristalamiento) 

- Marco de aluminio (15% marco-85% acristalamiento) 

- Marco aluminio con rotura de puente térmico (15% marco-85% acristalamiento) 

 

En negrita se indican las carpinterías que cumplen las exigencias del CTE.  

 
Pinchando en la casilla volver a ficha de mejora de la envolvente directamente pasamos a ese apartado. 

Pinchando en la casilla ver orientaciones de fachadas según CTE  directamente pasamos a ese apartado. 
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3.6. Tabla de Espesores equivalentes de aislamiento 

 
Los cálculos de las tablas anteriores están realizados para un aislamiento de EPS tipo III. Para dar más facilidad en el 

cálculo y flexibilidad en la elección del material aislante se incorpora la siguiente tabla. Cada grupo de materiales 

aislantes de la misma conductividad aparece ordenado de arriba abajo, de menos a más contaminante en su proceso de 

fabricación. 

 

 

Material  
Conductividad l 

(W/mºK) 

Espesor de aislamiento 

(cm) 

Fibra de madera en tablero 0,080 4 6 9 11 13 17 

Perlita expandida (130 Kg/m3) 0,047 3 4 5 6 8 10 

EPS I (10 kg/m3) 0,046 -- -- 5 6 7 10 

Lana de Vidrio I (10-18 Kg/m3) 0,044 3 4 5 6 7 9 

EPS II (12 Kg/m3) 0,043 -- 4 5 6 7 9 

Lana Mineral I (30-50 Kg/m3) 0,042 3 4 5 6 7 9 

Corcho aglomerado UNE 5.690 

Celulosa en copos 

Lana Mineral II (51-70 Kg/m2) 
PUR conformado IV (80 Kg/m3) 

0,040 2 3 4 6 7 9 

EPS III (15 Kg/m3) 0,039 2 3 4 5 6 8 

Lana Mineral III (71-90 Kg/m3) 

Lana Mineral IV (90-120 Kg/m2) 

Lana Mineral V (121-150 Kg/m3) 

Polietileno reticulado (30 Kg/m2) 

0,038 2  4 5 6 8 

Lana de Vidrio II (19-30 Kg/m3) 0,037 2 3 4 5 6 8 

Lana de Vidrio VI (91 Kg/m3) 
EPS IV (20 Kg/m3) 

0,036 2 3 4 5 6 8 

EPS V (25 Kg/m3) 0,035 2 3 4 5 6 8 

Lana de Vidrio III (31-45 Kg/m3) 

EPS VI (30 Kg/m3) 

0,034  3 4 5 6 7 

Lana de Vidrio IV (46-65 Kg/m3) 

Lana de Vidrio V (66-90 Kg/m
3
) 

EPS VII (35 Kg/m3) 

XPS II (25 Kg/m3) 

0,033 2 3 4 5 5 7 

XPS V ( 33 Kg/m3) 
XPS III (33 Kg/m3) 

0,030 2 3 3 4 5 6 

EPS Gris 

XPS IV ( 33 Kg/m3) 

0,028 2 3 3 4 5 6 

PUR conformado, espuma III (32 

Kg/m3) 

       

PUR conformado, espuma III (35 

Kg/m3) 

       

PUR conformado, espuma III 

(40Kg/m3) 

       

PUR in situ, espuma I (35 Kg/m3)  --- min. 3 

cm* 

    

PUR in situ, espuma II (40 Kg/m3)  --- min. 3 

cm* 

    

 

 



 

 
  

 

 

11 

 

 

 

3.7 Orientación de fachadas según el Código Técnico de la Edificación 

 
En este apartado aparece el gráfico sobre las posibles orientaciones, extraído del Código Técnico de la Edificación: 

 

NORTE 
ŬO < 60º 
ŬO Ó 300Ü 

 

ESTE 60Ü Ò ŬO < 111º 

SURESTE 111Ü Ò ŬO < 162º 

SUR 162Ü Ò ŬO < 198º 

SUROESTE 198Ü Ò ŬO < 249º 

OESTE 249Ü Ò ŬO < 300º 

 

3.8 Obligatoriedad de la actuación en la envolvente 

 
Al final de la tabla se definen unos coeficientes, que se calculan automáticamente, con el fin de realizar comparaciones 

entre los distintos estados de la edificación. En función de los resultados se establece la obligatoriedad de actuar en la 

envolvente 

 

OBLIGATORIEDAD DE LAS MEDIDAS PASIVAS    

     

ESTADO ACTUAL  CTE OBLIGATORIEDAD  

COEFICIENTE A COEFICIENTE B 

COEFICIENTE 
B/A 

 
 

 
  

     

Si B/A < 0,60 obligatorio actuar en la envolvente     

Si B/A > 0,60 no obligatorio actuar en la envolvente     
 

 
- Coeficiente A. Referente al estado actual de la envolvente, cuantifica las pérdidas energéticas de los distintos 

elementos. Se obtiene como el sumatorio del producto de la superficie de cada elemento por la transmitancia 

correspondiente al mismo. Su unidad de medida es el W/K. 

 
 

 

 
Supactual: Superficie del elemento (m2) 

Uactual: Transmitancia del elemento (W/m2 K) 

A = Ɇ (Supactual x Uactual) 

 

ŬO 
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- Coeficiente B. Referente a la adaptación de la envolvente para cumplir las exigencias establecidas por el 

Código Técnico de la Edificación, cuantifica las pérdidas energéticas de los distintos elementos. Se obtiene 

como el sumatorio del producto de la superficie de cada elemento por la transmitancia correspondiente al 

mismo. Su unidad de medida es el W/K. 

 

 
 

 

 
Supactual: Superficie del elemento (m2) 

UCTE: Transmitancia del elemento necesaria para cumplir el CTE (W/m2 K) 

 

- Coeficiente C. Referente a la actuación prevista, cuantifica las pérdidas energéticas de los distintos elementos. 

Se obtiene como el sumatorio del producto de la superficie de cada elemento por la transmitancia 

correspondiente al mismo. Como mínimo debe cumplir las exigencias establecidas en  el CTE. Su unidad de 

medida es el W/K. 

 

 
 

 

Supactuación: Superficie del elemento (m
2
) 

Uactuación: Transmitancia del elemento (W/m
2 
K) 

Uactuación <  UCTE 

 
- Coeficiente B/A. Define la relación entre el estado actual y el exigido para cumplir el CTE y establece la 

obligatoriedad de actuar en la envolvente térmica de la edificación. Su unidad de medida es el W/K. 

-  

 

 

 

 

 

 
Es decir, cuanto más se aleje el edificio, en su estado inicial, de cumplir las exigencias del CTE en la 

limitación de la demanda energética, mayor necesidad en su rehabilitación y, por tanto, necesidad de concesión 
de ayudas. De esta manera se favorece a los edificios que se encuentran en peores condiciones. 

 

 

 

 

 

B = Ɇ (Supactual x UCTE) 

 

C = Ɇ (Supactuación x Uactuación) 

 

B/A = Ɇ (Supactual x UCTE) / Ɇ (Supactual x Uactual) 
Si B/A Ó 0,6  no obligatoria la intervención en la envolvente 

Si B/A < 0,6  obligatoria la intervención en la envolvente 
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4. RESUMEN PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

 
 
Medidas Pasivas 

Ya explicadas en apartados anteriores. Se rellena 
automáticamente al completar la ficha de mejora de la 

envolvente 

 

Medidas Activas 

Se refiere al grado de intervención en las distintas 

instalaciones (calefacción, iluminación, accesibilidad-

sistemas de elevación, energía solar, agua, etc.) para la 

mejora del aprovechamiento y ahorro energético de las 

mismas. 

 

Se deberá indicar únicamente SI/NO en las casillas 
correspondientes y aportar justificación técnica de los 

ahorros energéticos conseguidos con la actuación. 

 

Otras Medidas 

Recoge otras actuaciones complementarias 

relacionadas con la sostenibilidad y la mejora de la 

habitabilidad y confort de los usuarios, como la mejor 

de la imagen urbana y del aislamiento acústico. 

 

Se deberá indicar únicamente SI/NO en la casilla 

correspondiente y deberán ser aceptadas por el órgano 

instructor 
 

 

 

 
 

 
 


